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Tablets - fornecidos pela Videowall fornecido pela
producéo - fixados na producéo - prever estrutura de
arquibancada (ver detalhe) sustentacéo e fixacao
Esferas de policarbonato Piso elevado a Scm em
@=32cm com topo a 1,1m de MDF revestido de
altura, translucidas com B carpete preto
iluminacéo interna e sensores
para captacédo de toque ou )
presenca. (ver detalhe) Tela existente
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FUTEBOL NA PONTA DA LINGUA

—— RESPONSAVEL TECNICO:
CARMELA MEDERO ROCHA - CAU: A92340-0
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PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO

CLIENTE:
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CORTE AA
ESC 1/75

CORTE BB
ESC 1/75

Calha a construir fixada no forro de

gesso, onde serdo fixadas as
lampadas PAR20 (ver detalhe)

Videowall fornecido  Esferas de policarbonato 8=32cm com

pela producdo -  topo a 1,1m de altura, translicidas com

1.25

prever estrutura de  iluminagéo interna e sensores para
sustentacéo e fixagao  captagéo de toque ou presenca. (ver

detalhe)

Haste metalica de

Arquibancada em estrutura tubular de

sustentacéo (ver detalhe)

ferro, com MDF em todas as faces e

revestimento em carpete preto

|
0.40 |
.
\
2.32

! 3.06

1.19 10.32),

Arquibancada em estrutura tubular de

Esferas de policarbonato #=32cm

ferro, com MDF em todas as faces e

com topo a 1,1m de altura,

revestimento em carpete preto  translucidas com iluminacéo interna
e sensores para captacéo de toque

Fosso do elevador

ou presenca. (ver detalhe)

Videowall fornecido pela

Rampa de acesso

producgéo - prever estrutura

de sustentagdo e fixagdo
Haste metalica de
sustentacéo (ver detalhe)

Piso elevado a 5cm

em MDF revestido de
carpete preto
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’7 Separador - barra de
espessura 1Tmm e altura 1cm
soldada ao perfil tubular

Perfil tubular metalico

Carpete preto
Chapa de MDF 12mm

6.00

DETALHE ESTRUTURA DO PISO
ESC: 172

Perfil tubular metalico
4x6cm

‘ 4x6cm
‘ 7
I

Z 7
‘ 2
‘ © 8 Protecdo do piso em

N carpete preto

‘ N Borracha anti-derrapante

Solda
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Parafuso

Luva - Perfil tubular
metalico 3x4cm

Perfil tubular metalico
4x6cm
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DETALHE LUVA DE ENCAIXE DA ESTRUTURA DO PISO

ESC: 1/2

AESTRUTURA DEVERA SER
DESMONTAVEL

DIMENSOES DAS PECAS A SEREM

CONFERIDAS NO LOCAL EM FUNGAO
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Chapa de MDF 12mm

Perfil tubular metdlico
4x6cm

Chapa metalica 3mm

5.20

dobrada

DETALHE RAMPA DE ACESSO
ESC: 1/2
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Lampada PAR 20 dimerizavel
- 10un.

Ponto de energia - 42un.

Sistema interativo -
iluminacéo + sensor interno
as esferas

Tablet Samsung (fornecido
pela produgéo) - 16un.

Videowall Samsung 3x2m -
12 telas de 42"

Calha a construir fixada no
forro de gesso, onde serdo
fixadas as lampadas PAR20
(ver detalhe)
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Sobre a esfera impressao ou
pintura de palavras definidas
pela curadoria na cor preta /

0.32

Esfera de policarbonato branco leitoso
sem imenda aparente, =32cm com
sistema de sensores para identificar o
toque dos espectadores, vinculado ao
sistema principal e iluminagéo interna na
cor azul (tonalidade a aprovar).

444444443\4

Base de fixagdo semi-esférica
metalica com pintura eletrostatica
preta, soldada a haste de fixagédo

4\‘ —

Haste de fixagdo metalica tubular g=1,5cm
para passagem de fiacédo elétrica com
sistema de mola para absorgéo e impacto
e amortecimento.

0.78
0.83

Base de fixacdo metalica com entrada para fiagdo
elétrica em chapa 3mm, g=32cm soldada a haste
ou fixada com sistema de amortecimento (prever

travamento)

Piso em MDF elevado a 5cm
para passagem de fiacao elétrica

TS TS T T T T T T T T
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DETALHE DE FIXACAO DAS ESFERAS FUTEBOL NA PONTA DA LINGUA

ESC: 1/10 RESPONSAVEL TECNICO:
CARMELA MEDERO ROCHA - CAU: A92340-0

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO:
DETALHES - SEG. PAV.

CLIENTE:

ESCALA: FOLHA:
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0.60

Almofadas de 1,1mx45cm com

acabamento em sarja preta, em todo o
comprimento da arquibancada

- —\-
MDF 12mm em todas as faces da
=] arquibancada (excetuando-se apenas o
o verso voltado para os elevadores)

revestido de carpete preto

CORTE ARQUIBANCADA
ESC: 1/10
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iPad Arquibancada com estrutura de ferro
fechamento em MDF 18mm e
revestimento de carpete preto ‘ Carpete preto
MDF 10mm revestido
de carpete preto MDF 18mm da arquibancada
— A\f
% MDF 10mm
o
]
~
- 7 @%
8 | [[ 7 % A
=l . N
. ‘
_ V7 5.00 L
\ \ 7
L 16.00 L I
1 1
Estrutura da arquibancada
o
DETALHE SUPORTE PARA TABLET - VISTA DETALHE SUPORTE PARA TABLET - CORTE
ESC: 1/5 ESC: 1/5
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TERCEIRO PAVIMENTO
escala 1/500 TeRRAGO TORREOES
FAIXA DE PISO EM GRELHA SOBRE CLARABGA E SUBSTITUR A COBERTURA CONFORME

PARA ILUMINAGAO DO PATIO DE LADRILHO
HORAULICO NO 2 PAVIMENTO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

AS DEMAIS MANTENDO—SE A FIDELIDADE A
GEOMETRA ORIGINAL
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"™ EUTEBOL NA PONTA DA LINGUA
RESPONSAVEL TECNICO:

CARMELA MEDERO ROCHA - CAU: A92340-0
ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO: -
LOCALIZACAO - TERCEIRO PAVIMENTO

CLIENTE:
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1/500
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TV 60" com moldura em chapas metalicas
fixada as tesouras da sala com perfis metalicos

Arquibancada em estrutura de
ferro. Sobre ela jornais impressos

com contetdo da exposicao. Perfil estrutural tubular quadrado
Auto-falantes direcionais metalico e=3mm, dimensdes 4x8cm,
com cupula transparent apoiado na viga (ver detalhe) para
#=60cm fixagdo dos auto-falantes direcionais
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Piso em chapas de MDF 15mm com
revestimento em férmica branca em uma
das faces com adesivagdo com desenho

especifico (ver em arquivo vetorizado)
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Piso em chapas de MDF 15mm com
revestimento em férmica branca em uma
das faces com adesivagdo com desenho

especifico e rampeado nas laterais (ver
em arquivo vetorizado)
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LEGENDA

©  Lampada PAR 20 dimerizavel
- 50un.

Ponto de energia - 32un.
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associado as lampadas PAR
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R

N
K
7

S

\//\

N

7
)
NN
5

R
SK
R

2

W

N
R
Y
S5
N

XA
5
X

2
R

A
K

TV Samsung 60"

X

N
R
N
R
R

R

\\/\l/\\/
o
S
R

\i(///
KA
&

Auto-falantes direcionais com
cupula =60cm

7
K

SETES
SN
X
DR

2
N

S
X%

X
R

R

%
W

\¢
N\

K

X

IS
/\//\/
>y
R,

N

N
R
N

X
&

7

N

X
KK

N

N

\/

AN
LY

\/%é
KR

X
R

R

2

K

W

N
R
=

R
R

IR
G,

\
W

(o, _ _ -
& T

| _ 4 P i |
BB :
viga existente il i
[l I
L |

IRy VWY YWY YW
e e e
[l I

I I
i f

@ @

|
|
|
|
|
[] Hii 77771\*\* [] |
|

|

|

|

|

|

R
WA
/@%\
R

AN
S
N

7

R

A
"
R

R
A
//\\// %

R

N
//\\\///\
S
K

X
&

LR

R

N\

R

©
WY
\\//\\\//
A0
G,

N

Forro de gesso existente

X
2

23
I
&Y
R

N
X
R
R4

viga existente

R
A
RN

9
NN

R

N
\\\%’\
K
NG

R

It 10
Y Y

Ny -
,,,,

Calha metalica para N
fixacdo das luminarias

DETALHE RAMPA DE ACESSO
ESC: 1/2

R
IR
RN

I N4
RN RN
I

\Y
K

///\

W

\

K
R

K
Q

7

X
D
&

K
A

R

SCENOGRAPHY,
ARCHITECTURE

AND DESIGN
www.markobrajovic,com

Atelier
Marka
Brajovic

TiTULO:

FUTEBOL NA PONTA DA LINGUA

RESPONSAVEL TECNICO:
CARMELA MEDERO ROCHA - CAU: A92340-0

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO: B
PLANTA ILUMINACAO E EQUIP. - TERCEIRO PAVIMENTO

CLIENTE:

ESCALA: FOLHA:

1175 13

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

ASSINATURA RESP. TECNICO: DATA:
18/03/2014




Perfil tubular quadrado

Tesoura em madeira existente

Luva de encaixe entre estrutura de fixagao

da TV e perfil tubular metalico apoiado na
viga (ver detalhe - prancha 15)

Perfil estrutural tubular quadrado

metalico e=3mm, dimensdes 4x8cm,
apoiado na viga (ver detalhe) para
fixagcdo dos auto-falantes direcionais

metalico para fixagao
das lampadas PAR 20

Viga existente

Arquibancada de

-
§ ] ]
§ L

(mbiin
b

% 7| ZZ;

2.06

estrutura tubular de
ferro aparente

Fosso do elevador

Auto-falantes direcionais com cupula

0.91 |
|
N
| |
- 0.60
<
~
o
|
I—

TV 60" com moldura

transparente g=60cm, fixados na
estrutura metdlica por cabo de ago 5mm

Chapas de MDF 12mm para assento
e encosto da arquibancada com
almofada inteirica

em chapas metalicas
dobrada, fixada as
tesouras da sala com
perfis metalicos

2.32

Piso em chapas de MDF

15mm com revestimento
em férmica branca em
uma das faces com
adesivagdo com desenho
especifico (ver em
arauivo vetorizado)

Viga de madeira (tesoura)

Perfil estrutural tubular
quadrado metalico e=3mm,
dimensdes 4x8cm, apoiado
na viga (ver detalhe)

8.00

| Pefil metélico em U
soldado ao perfil tubular

‘ quadrado estrutural para
encaixe na estrutura de

‘ madeira existente

Borracha para protecéo da
viga de madeira

Viga de madeira (tesoura)

L ] I

DETALHE DO ENCAIXE ENTRE PERFIL
METALICO TUBULAR ESTRUTURAL E
ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE
ESC: 1/10

CONFERIR NO LOCAL
DIMENSOES DAS VIGAS DE
MADEIRA DAS TESOURAS E

DISTANCIA ENTRE AS MESMAS

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

5.00
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2.00

2.06

)

1.50

TV 60" com moldura

Auto-falantes direcionais com Piso em chapas de MDF

em chapas metalicas
dobrada, fixada as
tesouras da sala com
perfis metalicos

15mm com revestimento
em férmica branca em
uma das faces com
adesivagdo com desenho
especifico (ver em
arquivo vetorizado)

cupula transparente g=60cm

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
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CORTE BB - TERCEIRO PAVIMENTO

CLIENTE:

ESCALA:
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1.23

Estrutura de fixacdo em perfis
metalicos tubulares quadrados,
nos quais a fiagcdo de energia e

D 009 . .
4 d d sistema e som ¢é ligada
N | } N
< <
N~ ~
=] o
N “_,,,\,
Moldura em chapas metalicas Abertura com dobradica e
dobradas, fixada as tesouras trava para entrada da TV 60"
da sala com perfis metalicos
L 1.23 |,
— — ,ﬁ ,[
= Abertura com dobradica e
o trava para entrada da TV 60"
SN
) TV 60"
[ DETALHE DA MOLDURA DA TV 60"
ESC: 1/10
0.04

Perfil tubular metdlico
4x8cm

Solda

8.00

Parafuso

Luva - Perfil tubular

]

metalico 2x2cm

Perfil tubular metdlico

soldado a moldura da
TV 60"
3x3cm

3.00

DETALHE LUVA DE ENCAIXE PARA FIXACAO ENTRE GRID
ESTRUTURAL E HASTE DA TELEVISAO
ESC: 1/2
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
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0.60

| |
| }
", 0.45 ;\ +—
I I MDF 12mm
o Almofadas de 1,1mx45cm com
g acabamento em sarja preta, em todo o
comprimento das arquibancadas
o N f—
tX)_ 777777
o | |
\ \
[ [
\ \
\ \
L 0.45 I
¢ 7
RN

DETALHE ARQUIBANCADA
ESC: 1/10

0.40

0.40

0.45

DETALHE ALMOFADAS
ESC: 1/10

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

Almofadas de 1,1mx45cm com

acabamento em sarja preta, em todo o
comprimento das arquibancadas
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