
AMB

ITEM NOME DESCRICAO DIMENSAO QTDE

1 PAR 20 - 2º e 3º 

pavimentos

Lâmpadas PAR 20 para iluminação das 

arquibancadas para leitura e iluminação das 

áreas de atuação dos auto-falantes 

direcionais

60

2 Sensor de presença - 

3º pavimento

Sensores de presença associados à dupla 

de lâmpadas PAR 20 que acompanha cada 

auto-falante direcional para acionamento

15

3 Calha para fixação 

das luminárias - 2º 

pavimento

Calha a construir fixada no forro de gesso, 

onde serão fixadas as lâmpadas PAR20

1

ITEM NOME DESCRICAO DIMENSAO QTDE

1 Pontos de energia No 2º pavimento, 16 pontos para os tablets e 

mais um para cada Videowall. Ainda no 2º 

pavimento um ponto para cada uma das 24 

esferas da interatividade. Pontos de energia 

para as duas TVs 60" do 3º pavimento e um 

para cada sistema de auto-falantes 

direcionais do 3º pavimento. Todas 220V

59

2 Fiação Devera estar incluso todo cabeamento 

necessário para instalação

3 ART Devera ser fornecida art de instalações 

elétricas

4

Trilho eletrificado - 2º 

pavimento

Trilho eletrificado para substituição de trilho  

de 2m existente no 2º pavimento para 

fixação das lâmpadas PAR 20 2m 1
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