PROJETO EXECUTIVO

MOBILIARIO EXPOSITIVO MODULAR
MUSEU DO FUTEBOL



MODULO 1

01 UNIDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

Mobilirio expografico modular desmontavel composto por estrutura metalica aparente
de tubos metalon 30x30mm com 3mm de espessura - galvanizados e acabamento de
pintura automotiva (cor a definir)

Dimensoes gerais: 250 x 200 x 45cm

Composicédo de pegas por Moédulo

Tubo Vertical 1 - 08 unidades
Dimens&o: 250 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal inferior - 02 unidades
Dimens&o: 200 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal superior - 02 unidades
Dimens&o: 200 x 03 x 03cm

Tubo Lateral - 14 unidades
Dimens&o: 27 x 03 x 03cm

Tubo Interno - 02 unidades
Dimenséo: 194 x 03 x 03cm

Suporte de fixagdo - 04 unidades
Dimens&o: 06 x 06 x 05cm

Chapa MDF10mm - 01 unidade
Dimensées MDF: 195 x 130cm

Sapatas - 04 unidades

Dimensées: 09 x 03cm

Especificagbes

Conexao entre tubos através de parafusos passantes sextavados 8mm contra porca. Os
tubos laterais devem possuir porca interna soldada de forma a possibilitar o travamento

do conjunto

Os tubos devem ser perfurados conforme projeto a fim de possibilitar diversas
combinagdes de suas pegas flexibilizando o uso do suporte e seus componentes.

Tubo horizontal superior diferencia-se dos demais por seu perfil U enrijecido de forma a
possibilitar o acondicionamento de cabos eletricos

Chapa em MDF 10mm pintada em latex acrilico para adesivagem ou serigrafia

Fixacdo da chapa por meio de tubos metalon 30x30mm e suporte composto por chapa
metalica 3mm dobrada em L, parafuso sextavado 8mm e porca.(tipo borboleta)

Sapatas metdlicas para ajuste de nivel composta por duas chapas metélicas com
espessuras de 3 e 5mm, parafusos 8mm soldados e porca (tipo borboleta)

tubo horizontal superior metalon
30x30mm perfil U enrijecido

tubos metalon 30x30mm galvanizados e
acabamento com pintura automotiva e
perfuragdes para fixacdo por parafusos
sextavados 8mm e porcas.

fixagcdo metélica de MDF 10mm
(ver detalhe 1 e 2)

porca interna soldada
para fixacao de
parafuso sextavado 8mm

tubo metalon 30x30

J vertical 1
o

parafuso sextavado 8mm

MDF 10mm com
pintura latex acrilica

T U sapatas em chapas
metalicas 5mm

parafusos soldado e porcas
para ajuste de nivel

(ver detalhe 3)

vista lateral
1:20
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detalhe 2

tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido

para passagem e cabos elétricos

conjunto estrutural em tubos metalon
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conjunto estrutural em tubos metalon 30x30mm galvanizados e

27

30x30mm galvanizados e
acabamento com pintura automotiva
e perfuracdes para fixagéo por
parafusos sextavados e porcas.

perfuragdes para ajuste de fixagao

MDF 10mm com pintura latex acrilica

acabamento com pintura automotiva e perfuragées para fixagao
por parafusos sextavados 8mm e porcas

tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido galvanizado e acabamento com
pintura automotiva com perfuragdes para fixagcdo por parafusos
sextavados e porcas

MDF 10mm com pintura latex acrilica

perfuracdes para ajuste de fixacdo
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195

vista frontal
1:20

detalhe 1

corte transversal
1:20

fixacéo por chapa
metalica 3mm dobrada
com perfuragéo

para parafusos
sextavados e

ajustes de distancia

detalhe 3
sapata com
ajuste de nivel

perspectiva
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corte longitudinal
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fixacdo detalhe
sem escala

MDF 10mm

chapa metalica dobrada 3mm

parafuso sextavado 8mm

detalhe 1_vista lateral
1:5

chapa metalica dobrada 3mm

parafuso sextavado 8mm
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chapa metalicASmm

parafuso soldado

detalhe 3_vista lateral
1:5
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MODULO 2

05 UNIDADES

MEMORIAL DESCRITIVO
Mobiliario expografico modular desmontavel composto por estrutura metalica aparente
de tubos metalon 30x30mm com 3mm de espessura - galvanizados e acabamento de

pintura automotiva (cor a definir)

Dimensoes gerais: 250 x 200 x 45cm

Composicéo de pegas por Médulo!

Tubo Vertical 1 - 08 unidades
Dimens&o: 250 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal - 06 unidades
Dimens&o: 200 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal superior - 02 unidades
Dimens&o: 200 x 03 x 03cm

Tubo Lateral - 16 unidades
Dimens&o: 27 x 03 x 03cm

Tela Metalica com requadro - 02 unidades
Dimens&o: 194 x 166,5cm

Suporte de fixagdo - 04 unidades
Dimensé&o: ver detalhe 1Ae 1B

Chapa MDF 10mm - 02 unidades
Dimens&o: 100 x 30m

Sapatas - 04 unidades

Dimensées: 09 x 03cm

Especificagdes

Conexéo entre tubos através de parafusos passantes sextavados 8mm contra porca
Os tubos laterais devem possuir porca interna soldada de forma a possibilitar o

travamento do conjunto.

Os tubos devem ser perfurados conforme projeto a fim de possibilitar diversas
combinagbes de suas pegas flexibilizando o uso do suporte e seus componentes

Tubo horizontal superior diferencia-se dos demais por seu perfil U enrijecido de forma
a possibilitar o acondicionamento de cabos eletricos

Chapa em MDF 10mm pintada em latex acrilico para adesivagem ou serigrafia

Fixacéo da chapa por meio de tubos metalon 30x30mm e suporte comporto por chapa
metélica 3mm dobrada em L, parafuso sextavado 8mm e porca.(tipo borboleta)

Sapatas metélicas para ajuste de nivel composta por duas chapas metalicas com
espessuras de 3 e 5mm, parafusos 8mm soldados e porca (tipo borboleta)

tubo metalon 30x30mm perfil U
enrijecido

tubos metalon 30x30mm galvanizados e
acabamento com pintura automotiva e
perfuracées para fixagéo por parafusos
sextavados 8mm e porcas.

porca interna soldada
para fixagdo de
parafuso sextavado 8mm

tubo metalon 30x30

parafuso sextavado 8mm

tela metalica galvanizada

tela metalica galvanizada
soldada 50x50mm
diametro dos arames
com 2,75mm

requadro metalico
T s o o o 10x10mm para fixacao
de tela

MDF 10mm com
pintura latex acrilica

suporte de fixagdo metalico
com ajuste de angulo e altura

sapatas em chapas
metalicas 5mm

parafusos soldado e porcas
para ajuste de nivel

(ver detalhe 3)

vista lateral
1:20
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tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido

para passagem e cabos elétricos

conjunto estrutural em tubos metalon
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conjunto estrutural em tubos metalon 30x30mm galvanizados e

30x30mm galvanizados e
acabamento com pintura automotiva
e perfuracdes para fixagéo por
parafusos sextavados e porcas

suporte de fixagcdo
com ajuste de angulo e altura

(ver detalhe 1)

MDF 10mm com pintura latex acrilica

acabamento com pintura automotiva e perfuracées para fixagéo
por parafusos sextavados 8mm e porcas

tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido galvanizado e acabamento com

pintura automotiva com perfuracdes para fixag&o por parafusos
sextavados e porcas

tela metalica galvanizada soldada 50x50mm

didmetro dos arames com 2,75mm

perfuracdes para ajuste de fixacdo
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vista frontal
1:20

requadro metalico

10x10mm para fixagéo
de tela

tela metalica galvanizada

soldada 50x50mm
didmetro dos arames
com 2,75mm

tela metalica galvanizada

soldada 50x50mm
didmetro dos arames
com 2,75mm

requadro metalico

corte transversal
1:20

10x10mm para fixacéo
de tela

detalhe 1

suporte com ajuste

de angulo e altura

detalhe 3
sapata com
ajuste de nivel
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perspectiva
MODULO 2

fixacdo articulada
detalhe
sem escala

flange para fixacéo
de chapa de MDF 10mm
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corte longitudinal
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detalhe 1A_vista lateral
1:5

detalhe 1B_vista frontal
1:5
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MODULO 3

04 UNIDADES

MEMORIAL DESCRITIVO

Mobilirio expografico modular desmontavel composto por estrutura metalica aparente
de tubos metalon 30x30mm com 3mm de espessura - galvanizados e acabamento de

pintura automotiva (cor a definir)

Dimensoes gerais: 250 x 200 x 45cm

Composicédo de pegas por Moédulo

Tubo Vertical 1 - 08 unidades
Dimens&o: 250 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal - 06 unidades
Dimens&o: 200 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal superior - 02 unidades
Dimens&o: 200 x 03 x 03cm

Tubo Lateral - 14 unidades
Dimens&o: 27 x 03 x 03cm

Suporte de fixagdo - 08 unidades
Dimens&o: ver detalhe 1A e 1B

Chapa MDF 12mm - 04 unidades
Dimens&o: 74 x 30m

Tela Metélica com requadro - 01 unidade

Dimenséo: 194 x 210,5cm

Sapatas - 04 unidades
Dimensées: 09 x 03cm

Especificagbes

Conexéo entre tubos através de parafusos passantes sextavados 8mm contra porca. Os

tubos laterais devem possuir porca interna soldada de forma a possibilitar o travamento

do conjunto

Os tubos devem ser perfurados conforme projeto a fim de possibilitar diversas
combinagdes de suas pecas flexibilizando o uso do suporte e seus componentes

Tubo horizontal superior diferencia-se dos demais por seu perfil U enrijecido de forma a
possibilitar o acondicionamento de cabos eletricos

Chapa em MDF 10mm pintada em latex acrilico para adesivagem ou serigrafia

Fixacdo da chapa por meio de tubos metalon 30x30mm e suporte comporto por chapa
metalica 3mm dobrada em L, parafuso sextavado 8mm e porca.(tipo borboleta)

Sapatas metalicas para ajuste de nivel composta por duas chapas metélicas com
espessuras de 3 e 5mm, parafusos 8mm soldados e porca (tipo borboleta)

tubo metalon 30x30mm perfil U

enrijecido

tubos metalon 30x30mm galvanizados e

acabamento com pintura automotiva e
perfuragdes para fixacdo por parafusos
sextavados 8mm e porcas.

porca interna soldada
para fixacao de
parafuso sextavado 8mm

tubo metalon 30x30

parafuso sextavado 8mm

suporte de fixagcdo metélico

com ajuste de angulo e altura

MDF 12mm para engaste

de suporte existente

tela metdlica galvanizada

projecéo de

obra de arte
existente

tela metdlica galvanizada
soldada 50x50mm
diametro dos arames
com 2,75mm

MDF 12mm para engaste

de suporte existente

suporte de fixagdo metalico

com ajuste de angulo e altura

projecéo de

obra de arte
existente

requadro metalico
10x10mm para fixacéo

=] de tela

sapatas em chapas
metalicas 5mm

parafusos soldado e porcas
para ajuste de nivel

(ver detalhe 3)

vista lateral

1:20
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tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido

para passagem e cabos elétricos

conjunto estrutural em tubos metalon

30x30mm galvanizados e

acabamento com pintura automotiva
e perfuracdes para fixagéo por
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MODULO 4

01 UNIDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

Mobilirio expografico modular desmontavel composto por estrutura metélica aparente de
tubos metalon 30x30mm com 3mm de espessura - galvanizados e acabamento de pintura
automotiva (cor a definir)

Dimensoes gerais: 250 x 378,4 / 287,46 x 45cm

Composicédo de pegas por Moédulo

Tubo Vertical 1 - 16 unidades
Dimens&o: 250 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal Calandrado - 36 unidades
Dimenséo: 116,24 / 95,82 x 03 x 03cm

Tubo Horizontal Superior Calandrado - 06 unidades
Dimensao: 116,24 / 95,82 x 03 x 03cm

Tubo Lateral - 28 unidades
Dimens&o: 27 x 03 x 03cm

Suporte de fixagédo - 13 unidades
Dimensé&o: ver detalhe 1 e 2

Sapatas - 08 unidades

Dimensées: 09 x 03cm

Especificagdes

Conexéo entre tubos através de parafusos passantes sextavados 8mm contra porca. Os
tubos laterais devem possuir porca interna soldada de forma a possibilitar o travamento do

conjunto.

Os tubos devem ser perfurados conforme projeto a fim de possibilitar diversas
combinagdes de suas pecas flexibilizando o uso do suporte e seus componentes

Tubo horizontal superior diferencia-se dos demais por seu perfil U enrijecido de forma a
possibilitar o acondicionamento de cabos eletricos

Chapa em MDF 10mm pintada em latex acrilico para adesivagem ou serigrafia

Fixacédo da chapa por meio de tubos metalon 30x30mm e suporte comporto por chapa
metalica 3mm dobrada em L, parafuso sextavado 8mm e porca.(tipo borboleta)

Sapatas metalicas para ajuste de nivel composta por duas chapas metélicas com
espessuras de 3 e 5mm, parafusos 8mm soldados e porca (tipo borboleta)

tubo metalon 30x30mm perfil U

enrijecido

tubos metalon 30x30mm galvanizados e

acabamento com pintura automotiva e
perfuragdes para fixagcdo por parafusos
sextavados 8mm e porcas

45

porca interna soldada

para fixagéo por
parafuso sextavado 8mm

detalhe 1

u
| -1 O
u -1 M

fixacéo de letras recortadas
por chapa metalica dobrada em J

sapatas em chapas

vista lateral
1:20

STD

metalicas 5mm

parafusos soldado e porcas
para ajuste de nivel

(ver detalhe 3)

250

planta1:20 .

conjunto estrutural em tubos metalon 30x30mm galvanizados e

M348.72

MI116.24

tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido

para passagem e cabos elétricos

encaixe macho e fémea

entre tubos metalon
galvanizados e calandrados

conjunto estrutural em tubos metalon

acabamento com pintura automotiva e perfuragées para fixagéo
por parafusos sextavados 8mm e porcas

tubo metalon 30x30mm perfil U enrijecido galvanizado e acabamento com

pintura automotiva com perfuragées para fixagdo por parafusos
sextavados e porcas

tubo com perfuragbes para ajuste de fixacdo
de letras recortadas em MDF 10mm

30x30mm galvanizados e
acabamento com pintura automotiva
e perfuracdes para fixagéo por
parafusos sextavados e porcas.

detalhe 1

fixagao de letras recortadas
por chapa metélica dobrada em J

" 45 45 33.5
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45

45

detalhe 3
J sapata com
ajuste de nivel

vista frontal
1:20

fixac&o por compresséo

de elementos rigidos como:
- tubos metalon

- telas metalicas
- mdf

barra chata metalica 3mm dobrada

em J galvanizada e acabamento
em pintura automotiva
(cor a definir)

barra chata metalica 3mm

galvanizada e acabamento
em pintura automotiva
(cor a definir)

detalhe 1
1:5

parafuso sextavado 8mm

porca tipo borboleta
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em MDF 10mm
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parafuso soldado
detalhe 3
1:5
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FIXADOR PADRAO

72 UNIDADES

MEMORIAL DESCRITIVO

Fixador metalico para telas, fotogréfias, pequenos painéis de textos e legendas composto
por:

Barra chata 3mm dobrada em formato J, galvanizada e com acabamento de pintura
automotiva (cor a definir)
Furacdes determinadas em projeto

Barra chata 3mm galvanizada e com acabamento de pintura automotiva (cor a definir)
Furacoes determinadas em projeto.

Parafusos sextavados 6mm galvanizado com tamanhos variados (20 a 70mm)
Porcas tipo borboleta

Dimensdes gerais: 11 x 3,4 x 03cm

Numero de pecas por Moédulo
Modulo 1 - 00 unidades
Modulo 2 - 44 unidades
Modulo 3 - 28 unidades

Modulo 4 - 13 unidades especiais ja descritas anteriormente

Especificagdes:

Afixacéo das obras, textos e legendas sera realizada através de compressao ou engaste
direto na estrutura tubular dos médulos apresentados. Dessa forma ganha-se maior
liberdade para posicionar os contetidos diminuindo a necessidade de perfuragées nos
tubos da estrutura

STD

fixagdo por engaste junto ao

fixagdo por compresséo junto

ao tubo 30x30mm do modulo
e chapa de MDF 12mm para
engaste nas pecas metalicas
de fixag@o existentes nas
obras a serem expostas

tubo metalon 30 x 30mm
integrante do modulo

moldura existente

moldura existente

MDF 12mm

parafusado ao fixador

MDF 12mm

tubo 30x30mm do modulo

e chapa de MDF 12mm para
engaste nas pecas metalicas
de fixag&o existentes nas
obras a serem expostas

fixador 2
1:20

chapa dobrada existente

fixacéo por compresséo

de elementos rigidos como!
- tubos metalon

- telas metalicas
- mdf

barra chata metalica 3mm dobrada

=&

em J galvanizada e acabamento
em pintura automotiva
(cor a definir)

barra chata metalica 3mm

galvanizada e acabamento
em pintura automotiva
(cor a definir)

=

fixador 3
sem escala

fixagéo por compressao junto ao tela

5.4

metalica 50 x 50mm para uso em
obras, textos e legendas

tela metalica

11

50 x 50mm

fixador 4_vista lateral
esc 1/5
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